
atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Klon 55
nr kat. Natura 201

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 4/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

700

obrót 360°

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
skupiony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku. 

31

82

55



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Klon 75
nr kat. Natura 202

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 4/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

obrót 360°

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
skupiony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku. 

700

3175

127



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Klon 95
nr kat. Natura 203

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 4/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

obrót 360°

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
skupiony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku. 

700

95

162

31



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Klony – zestaw
nr kat. Natura 204

seria Natura

obrót 360°

Urządzenia wyposażone są w dysze generujące 
skupiony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót zabawek pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku. 



atis-jasienica.pl

seria Natura

Klony – zestaw
nr kat. Natura 204

typ przyłącza 1″

wydajność 4/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Klon 55 Klon 75

Klon 95 pole pryskania
Klon 55, Klon 75, Klon 95

70095

162

31

3175

127

31

82

55



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Azalia 90
nr kat. Natura 205

seria Natura

3155

90

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

300

obrót 360°

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą  
łuk wody – płaski strumień wydobywający się  
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku.



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Azalia 130
nr kat. Natura 206

seria Natura

65

133

31

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

350

obrót 360°

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą  
łuk wody – płaski strumień wydobywający się  
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku.



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Azalia 180
nr kat. Natura 207

seria Natura

75

178

31

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

obrót 360°

350

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą  
łuk wody – płaski strumień wydobywający się  
u nasady konstrukcji. Obrót zabawki pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku.



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Azalie – zestaw
nr kat. Natura 208

seria Natura

obrót 360°

Azalia 90 Urządzenia wyposażone są w dyszę generujące 
łuk wody – płaski strumień wydobywający się  
u nasady konstrukcji. Obrót zabawek pozwala  
na kierowanie wodą w dowolnym kierunku.

3155

90



atis-jasienica.pl

seria Natura

Azalie – zestaw
nr kat. Natura 208

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Azalia 130

Azalia 180 pole pryskania
Azalia 130, Azalia 180

350

pole pryskania
Azalia 90

300

75

178

31

65

133

31



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
wodną mgłę – małe krople wody wydobywające się 
z kielicha. 

Nasturcja
nr kat. Natura 209

107
120

101

129

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 2,5/12 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

80



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
wodospad – intensywny, płaski strumień wody  
wydobywający się z kielicha. Obrót pokrętła pozwala  
na zmianę mocy strumienia. 

Fiołek
nr kat. Natura 210

seria Natura

101 101

250

typ przyłącza 2″

wydajność 45/93 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

120



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Koniczyna
nr kat. Natura 211

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 10/42 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
wodną mgłę – małe krople wody wydobywające się 
u nasady konstrukcji. Obrót pokrętła pozwala 
na zmianę mocy strumienia. 

31

42

123

120



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Nagietek
nr kat. Natura 212

seria Natura

182

45 31

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

80

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
łuk wody – skupiony strumień wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót pokrętła pozwala 
na zmianę mocy strumienia. 



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Chaber
nr kat. Natura 213

seria Natura

185

100 100

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 45/74 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
wodospad – intensywny, płaski strumień wody. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia. 

120



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Lawenda
nr kat. Natura 214

seria Natura

196

35 31

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 45/74 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

160

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
łuk wody – skupiony strumień wydobywający się 
u nasady konstrukcji. 

pole pryskania



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Malwa
nr kat. Natura 215

seria Natura

197

35 31

typ przyłącza 1″

wydajność 5/24 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

80 80

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
rozproszony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. 

pole pryskania



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Mak
nr kat. Natura 216

seria Natura

240

31100

typ przyłącza 1″

wydajność 5/24 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
rozproszony strumień wody wydobywający się 
u nasady konstrukcji. Obrót pokrętła pozwala  
na zmianę mocy strumienia. 

80 80



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Trawy – zestaw
nr kat. Natura 217

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 10/42 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Koniczyna

Nagietek

Chaber, Lawenda

Malwa, Mak

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 11/48 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 45/74 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

typ przyłącza 1″

wydajność 5/24 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®



atis-jasienica.pl

Trawy – zestaw
nr kat. Natura 217

Koniczyna

Lawenda Malwa Mak

Nagietek Chaber

seria Natura

240

31100

197

35 31

196

35 31

182

45 31

31 42

123

185

100 100



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

ŻonkilŻonkil
nr kat. Natura 218

262

119155

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 12/26 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
wodną mgłę – małe krople wody wydobywajace się 
z kielicha. Obrót pokrętła pozwala na zmianę 
mocy strumienia. 

120

80



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą deszcz – 
krople wody wydobywające się z kielicha. Obrót pokrętła 
pozwala na zmianę mocy strumienia. 

287

155 160

Dzwonek
nr kat. Natura 219

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 12/26 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

80



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

285

228

Jarzębina
nr kat. Natura 220

seria Natura

typ przyłącza 3×1″

wydajność 12/26 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

120

120

120

Urządzenie wyposażone jest w dysze generujące 
rozproszony strumień wody i wodną mgłę (małe 
krople wody) wydobywające się u nasady konstrukcji. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia. 



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

pole pryskania

Lipa
nr kat. Natura 221

seria Natura

405

284

typ przyłącza 2×1 ½″, 1×1″

wydajność 28/94 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dysze generujące 
łuk wody (skupiony stumień wody) i wodną mgłę (małe 
krople wody) wydobywające się u nasady konstrukcji. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia. 

120

120

120



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Urządzenie wyposażone jest w mechanizm generujący 
efekt wiadra – szyja po napełnieniu powoli się obniża 
i w pewnym momencie wylewa się cała zawartość wody. 

300

240155

Flaming
nr kat. Natura 222

seria Natura

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 21/45 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

100

pole pryskania



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą 
deszcz – krople wody wydobywające się z chmury. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia. 

303

165 85

Burza
nr kat. Natura 223

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 8/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

pole pryskania

150

80



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Chmura
nr kat. Natura 224

327

177 31

seria Natura

typ przyłącza 1″

wydajność 8/36 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą deszcz – 
krople wody wydobywające się z chmury. 

pole pryskania

150

80



seria Nature

Dzwonek

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

atis-jasienica.pl

340

400

Baobab
nr kat. Natura 225

seria Natura

typ przyłącza 3×2″

wydajność 76/220 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Urządzenie wyposażone jest w dysze generujące 
wodną mgłę (małe krople wody), wodospad 
(płaski strumień wody) i rozproszony strumień wody, 
wydobywające się u nasady konstrukcji. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia. 

550

pole pryskania



pole pryskania

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

Bambus
nr kat. Natura 226

seria Natura

Urządzenie wyposażone jest w dysze generujące 
wodną mgłę (małe krople wody), łuk wody (skupiony 
strumień wody) wydobywające się u nasady konstrukcji. 
Obrót pokrętła pozwala na zmianę mocy strumienia.

typ przyłącza 9×1 ½″

wydajność 85/220 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

800

405

720

atis-jasienica.pl
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Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

seria Natura

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 12 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Brodzik przejazdowy wyposażony jest w poręcz,  
wannę wypełnioną wodą i odwodnienie liniowe. 

BDNP1
nr kat. Natura 227

380

75 90

450 490



atis-jasienica.pl

Niezbędne jest zastosowanie 
mocowania zalecanego 
przez producenta.

Dostępna kolorystyka znajduje 
się na odrębnej karcie kolorów.

seria Natura

typ przyłącza 1 ½″

wydajność 12 l/min.

materiał 1.4404 stal nierdzewna, Oroglas®

Brodzik przejazdowy wyposażony jest w poręcz,  
wannę wypełnioną wodą i odwodnienie liniowe. 

BDNP2
nr kat. Natura 228

380

450 400

75 90


